S0 JAHRE

WASSERVERSORGUNG
WAHLENDORF

1945 - 1995

Schulhausbriinnli in Wahlendorf

Bericht von Rudolf Tschannen in Gerzensee, von 1940 bis 1950 Lehrer in Wahlendorf
und erster Sekretdar der Wasserversorgung.




Einleitung

Erde, Feuer, Luft und Wasser waren die Elemente der alten Griechen. Erde, darauf und da-
von zu leben, Feuer zum Wérmen und Kochen, Luft fiir unsere Lungen und Wasser fiir den
Durst. Sie sind uns selbstverstandlich zum Leben, wir merken aber bitter, wenn sie fehlen.
Ohne Luft dauert unser Leben héchstens Minuten, ohne Wasser kaum mehr als einen Tag.
Luft scheint heute noch im Ueberfluss vorhanden zu sein, aber gute Luft wird zusehends
rarer. Beim Wasser stosst man weltweit schon an Grenzen, auch wenn gut zwei Drittel unse-
rer Erdoberflache Wasser sind. Um Wasser kénnen Kriege entstehen. Um Wasser wurde und
wird haufig gestritten.

Ohne Streit (oder doch fast ohne) ging es zu bei der Entstehung der Wasserversorgung
Wahlendorf in den Jahren 1945/46.

Erste Ansétze zur Losung des Wasserproblems in Wahlendorf

Anfangs der zwanziger Jahre plante die Gemeinde Wohlen die Versorgung ihres Gemeinde-
gebietes mit Trinkwasser. Ein Projekt sah vor, im Gebiet westlich von Wahlendorf, wo die
Wasserversorgung Meikirch bereits Wasserfassungen besass, das noch nicht gefasste Was-
ser zu fassen und in die Bachlern in ein Reservoir zu leiten. Quasi nebenbei erstellte im Jah-
re 1923 der Ingenieur Rudolf Meyer-Rein aus Thun einen Plan, wie auch Wahlendorf zu einer
Wasserversorgung kommen konnte. Er wollte das Wasser im Guggisacker nutzen, dort oben
ein Reservoir bauen und mit einer Ringleitung das ganze Dorf mit Lésch- und Brauchwasser
versorgen. Das Guggisackerwasser ist stdlich des "Chutzen" im Frienisbergwald gefasst
und brachte damals zwischen 40 - 60 Minutenliter. Die Kosten der ganzen Anlage mit 20 Hy-
dranten waren auf Fr. 95’000.-- geschéatzt. Am 12. Januar 1924 nahm der Gemeinderat
Meikirch Kenntnis von diesem bestechend guten Projekt. Offenbar machte sich aber niemand
stark fur diesen Plan. Man weiss auch nicht mehr, ob (iberhaupt die Wahlendérfler dariiber
informiert worden sind. Am 1. Oktober 1924 beschloss der Gemeinderat Meikirch, das Pro-
jekt nicht weiter zu verfolgen, weil "von der genannten Ortschaft bis dato eine Initiative nicht
lanciert worden ist und gegenwartig fiir die Ausfiihrung keine grosse Aussicht besteht". Plan
und Projekt wanderten in eine Schublade beim Oberbrandmeister in Meikirch und wurden
nicht wieder gesehen, bis sie nach 70 Jahren letzthin dem Sekretdr Ernst Marti ibergeben
worden sind!

Ein Kommentar zu der befremdenden Reaktion des damaligen Gemeinderates Meikirch
drangt sich hier auf:

Kurz vorher, im Jahr 1921 war beschlossen worden, die einzelnen Dorfgemeinden zu einer
politischen Gemeinde Meikirch zu zentralisieren. Ortschwaben war fast einstimmig dafir,
aber Wahlendorf war eher skeptisch. Die Abstimmung hier ergab nur gerade eine Stimme
Mehr fir den Anschluss. Man gab in Wahlendorf seine recht grosse Selbstandigkeit nicht
gerne auf. Fast méchte man meinen, die ablehnende Haltung des damaligen Meikircher Ge-
meinderates gegeniiber dem Wasserversorgungsprojekt sei eine Retourkutsche an die
Wahlendorfler gewesen.




Wie war es vor der Entstehung der Wasserversorgung .

Das Innerdorf mit den grossen Bauernhausern war mit Wasser recht gut versorgt. Schon in
alten Zeiten gab es dort fliessende Brunnen. In den Jahren 1912/13 hat die kurz vorher ge-
grindete Wasserversorgungs-Genossenschaft "Meikirch-Uettligen und Umgebung" in der
Weiermatt westlich von Wahlendorf und in der Stockeren und Moosmatte &stlich dem Dorf
mehrere Quellen gefasst. Im Schnitt bei 500 Minutenliter floss seither das gute Wasser an
Wahlendorf vorbei nach Meikirch. Weil bei diesem Unternehmen den Innerdérflern und vor
allem den Bewohnern auf dem Hubel und um die Wirtschaft das Wasser abgegraben wurde,
musste ihnen die Wasserversorgung Meikirch fortan die Versorgung hauptséchlich ab
Verteilbrunnstube auf dem Hubel sicherstellen. Das Innerdorf war damit wieder gut versorgt.
Schlecht stand dagegen das Ausserdorf da. Nur die drei hintersten Bauernhduser Zingg,
Frutig und Siegenthaler hatten eigene Quellen mit laufenden Brunnen. Alle anderen bezogen
ihr Wasser aus Sodbrunnen. In der Senke zwischen Ausser- und Innerdorf war noch der
Ausserdorfbrunnen, der aus Quellen im Seienberggebiet gespiesen wurde. An diesem Dorf-
brunnen hatten alle Ausserdérfler ein Trankerecht fiir ihr Vieh. Dort wasserten auch etliche
Familien ihre Wéasche.

Bis in unser Jahrhundert hinein hatte kein Haus einen Wasseranschluss im Haus drin. Jeder-
mann (oder eher jede Frau!) holte das Wasser beim Brunnen oder beim Sod. Erst nach und
nach gab es einen Wasserhahn auch im Haus drin, aber nur bei denjenigen Leuten, die lau-
fende Brunnen hatten. Auch sonst war man einfach eingerichtet. Vor 1940 gab es in Wahlen-
dorf héchstens eine oder zwei Badewannen.

Die Sodbrunnen sind heute alle verschwunden. Einige wurden aufgefiillt mit Schutt, einige
sind noch als Wasserloch vorhanden und eine elektrische Pumpe fordert Wasser fiir den
Garten. Einige sind einfach mit einem Betondeckel abgedeckt worden, wie etwa im Tannacker
bei Bahlers. Der dortige Sod ist 18 m tief. Sodmacher (franzésich puisatier) waren hochge-
achtete Spezialisten mit hohem technischem Kénnen. Erst musste mit der Wiinschelrute ein
Wasservorkommen geortet werden. Sodann wurde ein kreisrunder Schacht abgeteuft bis
man auf eine wasserflihrende Schicht stiess. Unten im festen Gestein (meist Sandstein) grub
man noch etwas tiefer, so dass ein Wasserbecken entstand. Der ganze Sod wurde mit Feld-
steinen ausgekleidet, unten ohne Mértel, damit das Wasser hineinrinnen konnte. Anfangs zog
man wahrscheinlich auch in Wahlendorf das Wasser an einem Seil herauf, das iiber einen
Haspel lief. Der Sod war also ein Ziehbrunnen. Das ging jahrhundertelang so, bis einer die
Sodpumpe erfand. Aus einem Tannenstamm bohrte er mit Spezialwerkzeug ein Loch von
zirka 16 cm Durchmesser. Auf der Drehbank (beinbetrieben) drehte er das "Chandli" aus
Eichenholz mit dem oberen Ventil darin. Das untere Ventil drehte er aus Nussbaumholz und
passte es genau in das Dinkelende. Auf das "Chandli* kam das Gestange. Zwei oder mehrere
Dinkel mussten fest miteinander verbunden werden. Jetzt noch ein Hebelgestell, auch aus
Holz, spéater aus Eisen. Am langeren Hebelende zog man kréftig nach unten an einem "Plam-
pel" oder auch einer Lederschlaufe. Mit erheblicher Kraft musste man das Wasser aus der
Tiefe heraufholen, aber es ging doch schon "ringer" als vorher. Das Wasser, das aus einer
grossen Tiefe kam, war kalt und erfrischend. Leider war es dfters verschmutzt, weil der obe-
re Teil des Sodes sich nur unvollkommen abdichten liess. 1945 liess Fritz Burri, der nachma-
lige Initiant der Wasserversorgung, das Wasser aller Brunnen und seines Sodes untersu-
chen.




Hier die Ergebnisse:

Keimzahl in 1 cm3 Wasser:

Innerdorfbrunnen 4

Ausserdorforunnen 44
Brunnen Zeisiger 29
Sodbrunnen Burri 250

Der Kantonschemiker schrieb dazu: "Das Sodwasser der Besitzung Burri entspricht weder in
chemischer noch bakteriologischer Hinsicht den Anforderungen eines hygienisch einwand-
freien Trinkwassers."

Bei einem Sodbrunnen stellte er sogar bis 20'000 Keime fest. Beim Reinigen kam spéter ein
Rattenskelett zum Vorschein! Wen wunderts, dass wahrscheinlich Darmstérungen zum all-
taglichen Leben gehérten! Oder alle waren immun geworden gegen Darminfektionen. Es mag
auch sein, dass man nur wenig Wasser trank, dafir gut mit Schnaps nachhalf. Es gab eine
Zeit, da hatte das Dorf einen schlechten Ruf wegen der Schnapserei. Als Reaktion gab es
dann die Blaukreuzbewegung. Viele machten dort mit und wurden ihre Sucht los. Aber das
Sodwasser wurde deswegen nicht besser. Es brauchte offenbar einen Anstoss von aussen,
dass Wahlendorf zu gutem Trinkwasser kam.

1941 kam Fritz Burri-Frutig von Buech bei Miihleberg nach Wahlendorf. Inm, der an laufende
Brunnen gewdhnt war, verleidete das "soden" bald und er sann auf Abhilfe. Er begann sich
umzusehen und zu prifen, wie dem benachteiligten Ausserdorf Wasser zu beschaffen sei.
Das Frienisbergplateau ist an sich nicht wasserarm. Ringsum fliesst das Wasser bis weit ins
flachere Land hinaus, aber obendrauf ist die Wassersuche schon schwieriger.

Folgende Moglichkeiten wurden gepriift:
1. Méglichkeit:

Von der Meikircher Wasserversorgung ab der Teilbrunnstube Hubel Wasser beziehen, es
héher hinaufpumpen und das Ausserdorf mit Trinkwasser versorgen. Wahlendorf wére dann
ein Teil der Versorgung Meikirch geworden. Meikirch zeigte sich willig, Wasser abzugeben,
wollte aber keinen Rappen an die Baukosten beitragen. Hingegen wére dann der Wasserzins
nach Meikirch gegangen. Eine Rechnung, die nicht aufgehen wollte.

2. Méglichkeit:

Das Ueberwasser der Dorfbrunnen nutzbar machen. Etwa 98 % des Wassers fliesst unge-
nutzt in den Kielibach. Ein Minutenliter ergibt im Jahr 525 m3 Wasser. Das Ueberwasser

eines Dorforunnens von 25 Minutenlitern gibt iiber 13000 m3 Wasser. Das reicht auch heute
noch bei den gesteigerten BedUrfnissen fir etwa 30 Anschliisse.

Die Gemeinde Meikirch als Besitzerin der Dorfbrunnen sicherte auf Anfrage hin die Nutzung
des Ueberwassers zu.




Weiteres Vorgehen :

Das Ingenieurbiro Ryser in Bern wurde beauftragt, verschiedene Varianten zu rechnen.
(Hintendrein ist schwer festzustellen, wer den Auftrag gab. Es gab ja noch keine Tréger-
schaft flr eine Wasserversorgung. Es ist also gut méglich, dass dies Fritz Burri auf eigenes
Risiko hin tat.

An der ersten Versammlung der Hausbesitzer vom 21. Oktober 1944 erschienen 16 Mann aus
dem Ausserdorf, einer aus dem Innerdorf. Es standen drei Varianten zur Diskussion:

1. Variante:
Nur das Ausserdorf mit Trinkwasser versorgen, keine Hydranten.
Kosten:  Fr. 62°000.--

2. Variante:
Gleiches Versorgungsgebiet, aber zuséatzlich mit Brandschutz
im Ausserdorf Kosten:  Fr. 98'000.--

abzlglich Subventionen der Brandversicherungs-
anstalt, verbleiben Fr. 51°000.-

3. Variante:
Gleiches Versorgungsgebiet, aber Brandschutz
far das ganze Dorf Kosten:  Fr. 137°000.--

abzlglich Subventionen, verbleiben Fr. 64’000.--

Die Brandversicherungsanstalt drangte auf eine Hydrantenanlage fiir das ganze Dorf.

An einer weiteren Versammlung am 7. Dezember 1944 erschienen 30 Mann im Schulhaus. Es
wurde rege diskutiert. Alle wollten eine Wasserversorgung, aber mdglichst ohne etwas zu
bezahlen, steht im Protokoll. Immerhin stimmten 27 von 30 Hausbesitzern fiir die 3. Variante.

Der provisorische Vorstand stellte mit Hilfe des Biiros Ryser folgenden Finanzierungsplan
auf:

Wasserzins 20 Rappen pro m3 Wasser
Brandtelle von 1 1/2 %0 der Gebaudeschatzung.
Eintritt: Einmalige Abgabe von 1 % der Gebdudeschatzung

Beschlossen wurde ein verdoppelter Wasserzins und eine Brandtelle von 1 1/2 %o0.

Zu diesem Zeitpunkt stand noch der Wasserbezug ab Hubel im Vordergrund. Als aber eine
definitive Absage von Meikirch kam, an die Kosten einen Beitrag von Fr. 10’000.-- zu leisten,
gab es eine Wende. Am 1. Marz 1945 stellte Fritz Schmid-Schmid, der Vertreter vom Inner-
dorf, einen neuen Antrag:

"Sich freimachen von der Wasserversorgung Meikirch, das Wasser von den Dorf-
brunnen nutzen, das Werk selber bauen und die Gemeinde Meikirch um einen Beitrag
von 15 % der Kosten ersuchen. Als Tragerorganisation soll eine Genossenschaft ge-
grundet werden."
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Grindungsversammiung der Genossenschaft Wahlendorf.

Am 29. Mérz 1945 berieten 22 Hausbesitzer und zukunftige Genossenschafter die Statuten,
die sich an diejenigen der Wasserversorgung Meikirch anlehnten und griindeten eine eigene
Genossenschaft. Der Gemeindeschreiber O. Siegrist war als Fachmann und Berater dabei.

Der erste Vorstand wurde gewéhit.

Fritz Burri, Ausserdorf Prasident
Ernst Dick, Negotiant Vizepréasident
Rudolf Tschannen, Lehrer Sekretar
Ernst Knutti, Posthalter Kassier

Otto Beyeler, Maurer Beisitzer

Ueber die Hohe der Brandtelle war man sich nicht einig. An der nachsten Hauptversammlung
vom 9. April 1945 wurde ein neuer Finanzplan angenommen.

Brandtelle gesenkt auf 1,3 %0
Wasserzins erhoht auf 24 Rappen
Eintrittsgeld Fr. 400.--

Noch gab es die Unsicherheit, ob das Innerdorf mitmachen wiirde. Alle unterschrieben, als
man ihnen entgegenkam, indem die Brandtelle auf 10 Jahre beschrénkt wurde. Zudem sollten
die Innerdérfler, wenn sie Abonnenten werden wollten, nur das halbe Eintrittsgeld zahlen.

Trotz noch bestehender Unsicherheiten trieb der Vorstand das Werk voran. Die Leitungs-
fuhrung und die Lage der Hydranten wurden bestimmt (20 Stuck). Ein Kredit von
Fr.145'000.-- wurde bei der Gewerbekasse in Bern bewirkt, die Bauausschreibungen losge-
lassen. Die Baukommission wurde um zwei Innerdérfler erweitert: Fritz Schmid und Ernst
Gerber.

Es folgte eine regsame Zeit. Es waren Durchleitungsrechte zu erwerben. Die Unternehmer
lieferten ihre Eingaben ab. Es gab Besprechungen mit dem Kriegswirtschaftsamt wegen des
notigen Zementes und des Armierungseisens. Das Biiro Ryser suchte Lieferanten fir die
Gussrohre und die Hydranten. Der Platz fiir das Reservoir wurde zugesichert von der Bur-
gerlichen Nutzungskorporation Wahlendorf im Baurecht fiir Fr. 10.-- Entschédigung pro
Jahr. Die Brandversicherung sicherte ihren Beitrag zu. Als erstes wurde die Ausserdorfquel-
le neu gefasst, dann erst konnte der Platz fiir das Pumpenhaus von Alexander Kiinti erwor-
ben werden. Die Ausserdorffrauen reklamierten, weil eine Zeitlang kein und dann dreckiges
Wasser in ihren Brunnen floss. Nydegger neben dem Ausserdorfbrunnen musste zwei Mona-
te lang das Wasser bei Kiintis Sod holen und verlangte eine Entschadigung. Gottfried Bahler
im Tannacker fragte, wie es mit seiner Versorgung stehe. Es war nicht vorgesehen, bis zu
ihm eine Leitung zu ziehen. Hermann Christen war in der gleichen Lage. Die Ablésung der
Rechte im Innerdorf musste geregelt werden. Und so weiter und so fort .........




Der ruhende Fels im Sturm war Prasident Fritz Burri. Er delegierte, entschied, beriet und
zog Fachleute zu. Eine Kasse wurde eingerichtet, aber es war kein Geld da. Er war bereit,
sein Eintrittsgeld vorzeitig einzuwerfen, damit der Kassier die ersten Rechnungen bezahlen
konnte.

Von Bern kam die Meldung, die Bauten brauchten zuviel Zement. Die Pléne mussten entspre-
chend umgearbeitet werden. So wurden die Wénde und vor allem die halbkugeligen Decken
des Reservoirs nur zirka 10 cm dick betoniert, was eine ausgekliigelte Schalung bedingte.

Alles liess sich schliesslich I6sen und das Werk gedieh. Das ganze Dorf war eine Baustelle.
Die Graben wurden alle von Hand ausgehoben, 1,8 m tief. Spengler Gosteli verlegte die
Gussrohre. Es waren noch die alten, gemufften Dinger. Sie wurden ineinandergeschoben,
dann wurde ein Hanfstrick hineingeschlagen. Mit Lehm formte der Spengler einen Trichter.
Mit flissigem Blei fillte er den Zwischenraum. Das Blei schlug er rundum mit heftigen Ham-
merschlagen tiefer hinein. Das Ganze nannte sich "gestemmte Muffe". Heute, nach 50 Jah-
ren, hélt das Ganze noch zufriedenstellend! Dank dem, dass die Rohre meistenteils in sandi-
gem Boden verlegt werden konnten, sind sie auch heute noch wenig verrostet.

Im Sommer 1946 wurde das Werk vollendet und am 12. Dezember die Abrechnung der
Brandversicherung eingereicht. Kosten: Fr. 155'266.25.

Im Abschlussbericht der Brandversicherungsanstalt steht:

"Die ganze Anlage ist sehr gut und fachgemaéss erstellt und macht trotz ihrer Einfachheit
einen vorziglichen Eindruck. Da die Wasserversorgung aber keinen natirlichen
Quellenzufluss zum Reservoir besitzt, erscheint die Versorgung mit der einzigen Pumpe als
nicht gesichert. Auf Veranlassung des Unterzeichneten ist eine zweite Pumpe bereits be-
stellt. Die Quellen im Gebiet Seienberg: Fassung der drei Quellen mit Sickerréhren und
Lehmabdeckung. Die Schittung betragt zwischen 60 - 90 I/Min. und erreichte am Tag der
Abnahme 64 I/Min. (nach langerer Trockenperiode). Die Qualitat des Wassers ist einwandfrei.
Die angeschlossene Einwohnerzahl betragt zirka 250 Personen, welche gegenwartig zirka

100 | pro Kopf und Tag, total 25 m3 verbraucht, wahrend zirka 90 m3 aus dem Quellenerguss
zur Verfugung stehen. Es ist somit anzunehmen, dass Wahlendorf auf viele Jahre hinaus mit
genugend und gutem Trinkwasser versorgt ist."

Ueber die Uebergabe des Werkes steht lakonisch im Protokoll: "Sie soll in 14 Tagen stattfin-
den (Anfang August 1946). Alle sind der Meinung, dass der Rahmen einfach sei. Es gengt,
wenn Baukommission, Unternehmer, Bauleitung und Gemeindevertreter anwesend sind".
Ueber die Kosten der Feier findet sich nichts mehr.

Es ist erstaunlich, wie einfach alles vor sich ging. Es war offenbar niemandem bewusst ge-
worden, auch mir als Sekretér und jetzigem Berichterstatter nicht, dass hier mit der Wasser-
versorgung fiir Wahlendorf ein Jahrhundertwerk geschaffen worden ist, das die Entwicklung
des Dorfes ganz wesentlich beeinflusst hat.




Die weitere Entwickiung

Extreme Trockenheit in den Jahren 1947, 1949 und 1950. 1947 lieferten die Quellen noch 32,
1949 noch 26 und im Januar 1950 noch 18 I/Min.! Die laufenden Brunnen wurden reduziert,
teils nachts ganz abgestellt. Zum Gliick konnte mit Wasser vom Hubel her (von der Versor-
gung Meikirch) die Not gelindert werden, indem der laufende Brunnen von Schmid/Schiitz
voriibergehend von dort gespiesen wurde.

1947: Es herrschte ein sehr kalter Winter. Der Automat im Reservoir fror ein.

1950: Im Pumpenhaus fror eine Pumpe ein und wurde zerstdrt. Der Ersatz kostete
Fr.6'640.-- Mit Isolationen wurde die Lage verbessert.

1955: Fritz Burri trat als Prasident nach 10 Jahren intensiven Einsatzes zurtick.

1960: Es sind fast alle Hauser angeschlossen, der Wasserverbrauch stieg rasch an. Man
nutzte das kommode Druckwasser.

1968: Ein neues Schulhaus wurde gebaut. Das Wasserrecht zum alten Schulhaus ab Teil-
stock Hubel von 4 I/Min. wird der Wasserversorgung Wahlendorf abgetreten. Dafiir verpflich-
tet sich diese, das Brinnli beim neuen Schulhaus unentgeltlich mit 2 I/Min. aus dem Netz zu
speisen.

1970: Es setzt eine zunehmende Bautétigkeit ein. Das Eintrittsgeld wurde nach und nach
erhéht, so z.B. 1972 auf Fr. 2'000.--. Die Schulden konnten abbezahlt werden.

1973: Eine neue Quellfassung im Moos mit Ableitung ins Pumpenhaus wurde erstelit. Sie
brachte zwischen 60 - 70 I/Min. Die Kosten belaufen sich auf Fr. 183'000.--. Die Gemeinde
Meikirch beteiligte sich an der neuen Fassung mit Fr. 15°000.-- pro Jahr, verlangte aber 2
Gemeindevertreter im Vorstand.

1974: Das Eintrittsgeld in die Genossenschaft wird in eine Anschlussgebiinr umgewandelt
und betrégt neu 2 1/2 % des amtlichen Wertes der anzuschliessenden Liegenschaft, jedoch
im Minimum Fr. 3'000.--

1980: Errichtung einer Fernsteuerungsaniage (Kabel vom Reservoir zum Pumpenhaus) mit
automatischer Pumpensteuerung. Kosten: Fr. 44'320.-- Gleichzeitig Bau eines
Kontrollschachtes beim Pumpenhaus (Kosten: Fr. 13'040.--) und Installation einer Fernaus-
I6sung der Léschklappe im Reservoir. Kosten: Fr. 11'200.--

1981: Der Vorstand erteilt einem Geologen den Auftrag zur Ausscheidung von Schutzzonen
im Bereich samtlicher Quellfassungen.

1983: Die Schulden betrugen noch Fr. 50°000.-- Einmalig und bemerkenswert: Die Genos-
senschaft verzichtete auf die Gemeindebeitrdge. Man war wieder Herr im eigenen Haus!

1984: Alle Schulden sind bezahlt dank den Eintrittsgeldern. Der jahrliche Wasserverbrauch
betrug 18000 m3. Der Wasserzins betragt 50 Rappen pro m3,

1987: Ein grosses Kartenwerk, die Erstellung eines Leitungskatasters, wurde in Auftrag ge-
geben, Kosten: Fr. 25'000.--. Bis jetzt wurden nur die Hauptleitungen in den Karten nach-
geflhrt, jetzt sollten auch alle Hausanschliisse vermessen werden.

1989: Nach 45 Jahren Betriebsdauer musste eine Pumpe ersetzt werden.




1994: Der 100. Wasseranschluss! Die Genossenschaft stésst an die Grenze der madglichen
Wasserlieferungen. Wohl besteht ein Abkommen mit der Wasserversorgung Meikirch, wo-

nach pro Tag 100 m3 Wasser bezogen werden kénnen, aber die Leitung ab Teilbrunnstube
Hubel lasst nur etwa 20 I/Min. durchfliessen, was etwa 28 m3 pro Tag ergibt. Weil das

Pumpenhausreservoir nur 30 m3 fasst, muss auch tagsiber immer &fter mit teurerem Tages-
strom gepumpt werden.

Nach 50 Jahren

Die Genossenschaft steht gut da, muss sich allerdings von neuem nach mehr Wasser umse-
hen. Die Anlage ist in gutem Zustand. Weil man trotzdem mit grosseren Reparaturen oder
Ersatz von Leitungsteilen rechnen muss, hat die Versorgung seit Jahren ein Reparaturkonto
errichtet. Der Wasserzins hat in den 50 Jahren zwischen 24 Rappen und einem Franken pro

m3 geschwankt und ist heute bei billigen 50 Rappen festgelegt. Die Betriebsform der Genos-
senschaft hat sich bewahrt, der Verwaltungsaufwand des Vorstandes betragt lediglich etwa
Fr. 1°000.-- jahrlich. Die Entschadigungen fiir Sitzungen sind teilweise noch gleich wie vor
50 Jahren, d.h. der Vorstand arbeitet fast ehrenamtlich. Die verschiedenen Présidenten,
Sekretdre, Kassiere und Beisitzer haben mit grossem Einsatz das Werk geschaffen und fort-
laufend den neuen Anspriichen angepasst, die Brunnenmeister getreulich zu den techni-
schen Anlagen Sorge getragen. Ihnen verdankt Wahlendorf eine gut funktionierende Wasser-
versorgung.

Gutes Trinkwasser ist in Wahlendorf zur Selbstverstandlichkeit geworden, so selbstver-
standlich, dass es vorkommt, dass von 100 Genossenschaftern an einer der letzten Haupt-
versammlungen nur gerade 18 prasent waren! Das ist ein gutes Zeichen, man hat Vertrauen
in den Vorstand! Mdge dieses Vertrauen auch in Zukunft anhalten, dann wird das Bestehen
und Funktionieren der Wasserversorgung gesichert sein.

Mai 1995 Der Verfasser:

Rudolf Tschannen




Querschnitt eines Sodbrunnens
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Dinkelbohrer ver-
schiedenen Durch-
messers

Loffelschutz — — — —

Loffel = = =— — @ —

Dinkelbohrer von Fritz Frutig
in der "Matte", ehemals Diinkel-
bohrer in Wahlendorf




Oben:

Der durchbohrte Kolben,
das "Chandli" mit dem
Kolbenventil in der
rechteckigen Oeffnung.
Um den Leib des Kolbens
geht der lederne Kolben-
ring.

Mitte:

Die Bohrung wird mit
Hilfe eines Aufsatzes
am Bohrer erweitert

Unten:
Der Dankelbohrer an
der Arbeit
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Der alte Ausserdorfbrunnen in der Senke
zwischen dem Ausserdorf und dem Innerdorf
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Fritz Burri-Frutig
Initiant und erster
Prasident der Wasser-
versorgung

DIPL INGEMEURETH | Wasserversorgung Washlendorf

H.C.RYSER
BERN

b R L (T

| i

Reservoir 200m'

Ausfinrungsplan

Schritt 4-4
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Querschnitt durch die Brunnstube
der Quellfassungen im Moos
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