Einleitung

Die Bedeutung des Wassers als Rohstoff geht sehr eindrticklich daraus
hervor, dass das Altertum das Wasser neben der Luft, der Erde und dem
Feuer als eines der vier Grundelemente betrachtete. Dass die Bezeichnung
des Wassers als Rohstoff Nummer eins nicht leeres Schlagwort ist, wird
offensichtlich, wenn man bedenkt, dass der Mensch ohne elektrische
Energie im Notfall langere Zeit auskommen kann. Selbst ohne Nahrung
vermag der Mensch mehrere Tage zu leben, ohne Trinkwasser jedoch
kaum einen Tag.

Seit der Einfihrung von Wasserversorgungen ist der mittlere Wasserver-
brauch von ca. 50 Liter pro Kopf und Tag im Mittel auf 400-500 Liter pro
Kopf und Tag angestiegen.

Dieser Tendenz war auch unsere Wasserversorgung ausgesetzt, sodass es
nicht verwunderlich ist, dass immer wieder Ausbauten und Erweiterungen
notig waren und dass auch nach der jetzt abgeschlossenen Erweiterungs-
phase in nachster Zeit weitere Ausbauten kommen werden.

Die 1975 aufgrund einer Gesamtplanung begonnenen Erweiterungs-
bauten stellen einen nicht unwesentlichen Schritt in der stetigen Verbes-
serung unserer Versorgungsanlagen dar. Auch kostenmassig treten sie in
den Vordergrund, denn die dafiir benotigten Summen ubersteigen die bis-
herigen Investitionen um einiges.




Griindung der Wasserversorgung
Meikirch-Uettligen und Umgebung

Die Initianten der ersten Versammlung vom 17. Mai 1906 berichteten, dass
erstmals im Jahre 1904 das Projekt einer Wasserversorgung aufgetaucht
ist, hervorgerufen durch den damals herrschenden Wassermangel. An die-
ser Versammlung wurde dann auch der erste Vorstand ernannt, der seiner-
seits sofort mit Herrn Ingenieur Guggenbuhl in Zurich fir die Projektierung
der Anlage Kontakt aufnahm.

In weiser Voraussicht hatten einige der Initianten schon vor der eigentli-
chen Griindungsversammlung in Wahlendorf Wasserrechte erworben. Sie
flihrten mit dem Unternehmer Heller aus Schipfen langwierige Verhand-
lungen, denn dieser erwarb schon vorher zahlreiche Wasserrechte. Um zu
gunstigeren Verhandlungspositionen zu gelangen, erwarben sie obenher
der Erwerbungen Heller weitere Wasserrechte, so dass sich dieser schluss-
endlich zur Abtretung seiner Rechte umstimmen liess. Damit war die Basis
erreicht, um einem grosseren Gebiet zu einer ausreichenden Wasserversor-
gung zu verhelfen.

Am 25. Mai 1906 erhielt, nach einer nochmaligen Begehung des Fas-
sungsgebietes, Herr Ingenieur Guggenbiihl vom Vorstand den Auftrag, ein
definitives Projekt auszuarbeiten. Das Projekt wurde im August 1906 ab-
geliefert und sah eine Kostensumme von Fr.233340.— vor. In diesen
Kosten waren enthalten samtliche Quellfassungen, die Zuleitung zum Re-
servoir Sperrhubel und das Hydranten- und Versorgungsnetz, umfassend
die Dorfer Meikirch, Grachwil, Aetzikofen, Jetzikofen, Schipberg, Uettli-
gen und Weissenstein.

Bei einem mittleren Quellerguss von 500 I/min., der anhand vorangegan-
gener langerer Messungen garantiert war, rechnete man mit einem Ver-
brauch von 200 Liter pro Kopf und Tag, was als sehr reichlich angesehen
wurde. So geniigten die vorhandenen Quellen fir

500 : 1440 _ .
200 3600 Einwohner

Die ermittelte Bevolkerungszahl der zu versorgenden Ortschaften betrug
1205, so dass, wie im Abnahmebericht der Gebaudeversicherung des Kan-
tons Bern festgehalten wird, mehr als gentugend Wasser vorhanden war. Es
konnten ruhig noch weitere Ortschaften an die Wasserversorgung ange-
schlossen werden, ohne dass ein Wassermangel zu beflirchten ware.

Gebaut wurde die Anlage in der Zeit vom Juli 1912 bis Mai 1913 durch die
Firma J.Brunnschwylers Sohne, Bauunternehmung und Installationsge-
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schaft in Bern. Die Bauabrechnung kam auf Fr.256150.— zu stehen. in
diesen Baukosten sind enthalten:

Quellzuleitungen bis Reservoir Lange 5020 m

— Reservoir Sperrhubel Inhalt 400 m3
- Verteilnetz Lange 12792 m
— Hydranten Anzahl 43

Unverkennbar ist die weitsichtige Planung, die beim Bau der Anlage ver-
folgt worden ist. Die Stammanlage hat sich sogar in jlingster Zeit bewahrt
und ihre Leistungsfahigkeit unter Beweis gestellt.

Brunnstube in Wahlendorf, erbaut 1912
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Betrieb und Ausbau wahrend den ersten 50 Jahren

Es muss sich damals weit tber die Grenzen des Versorgungsgebietes her-
umgesprochen haben, dass eine fur damalige Verhaltnisse moderne An-
lage mit einer grossen Leistungsfahigkeit gebaut worden ist. Bereits im
Jahre 1916 gelangte die Gemeinde Munchenbuchsee an den Vorstand mit
dem Gesuch um Verkauf von 100 |/min. Wasser, das ab dem Netz im
Schiipberg bezogen werden konnte. Ein Jahr spater gesellte sich noch die
Gemeinde Zollikofen hinzu. Auch sie interessierte sich fur den Kauf von
100 I/min... Allerdings hatte Zollikofen noch eine andere Offerte, doch ge-
fiel Zollikofen die Anlage Meikirch besser.

Obschon mit beiden Gemeinden Vorvertrage abgeschlossen worden sind,
kam der Wasserkauf nicht zustande. Beide Gemeinden entschlossen sich
schlussendlich, sich dem Barenried-Reservoir anzuschliessen.

1920 erwarb die Gemeinde Kirchlindach zum Preise von Fr.25000.— ab
dem Netz der Wasserversorgung Meikirch-Uettligen in Jetzikofen 50
I/min. Das Wasserbezugsrecht der Gemeinde Kirchlindach wurde mit
Dienstbarkeitsvertrag vom 19. Mai 1925 um weitere 50 |/min. erhoht. Die
100 I/min. stehen Kirchlindach zu, wenn die Wahlendorfquellen minde-
stens 400 I/min. schutten. Geht der Quellerguss unter dieses Quantum, so
hat Kirchlindach 1/4 des Ergusses zugut.

Zu Beginn der 20er Jahre wurde das Netz der Wasserversorgung Meikirch-
Uettligen stetig erweitert. So wurde Ortschwaben, Uettligenfeld, Oberdet-
tigen und Kohlholz angeschlossen. Auch wurden zahlreiche Aussenhofe
mit Hydranten und Trinkwasser versorgt, sodass nach und nach die Aus-
dehnung des heutigen Versorgungsgebietes entstand, das sich schluss-
endlich Gber finf Gemeinden erstreckt und drei Amtsbezirke beruhrt.
Mit der Gemeinde Kirchlindach erfolgte ein immer engerer Zusammen-
schluss, aus dem sich das heute bestehende Ringleitungssystem bildete.
Die Erweiterung des Versorgungsgebietes verlangte auch die Vergrosse-
rung des Reservoirs. Zu den 400 m?® Inhalt wurden auf beiden Seiten zwei
weitere Kammern angebaut, sodass der Reservoirinhalt auf total 800 m?
vergrossert werden konnte. Im Jahre 1924 waren diese Erweiterungsbau-
ten abgeschlossen.

Ohne dass eigentliche Versorgungsprobleme bestanden, wurden 1934 die
Verhandlungen zum Erwerb der Halenwaldquellen in die Wege geleitet. Im
gleichen Jahr ging wegen einer langer dauernden Trockenperiode der Zu-
fluss der Wahlendorfquellen stark zuruick, so dass der Bau der Pumpstation
Halenwald mit allem Nachdruck vorangetrieben wurde. Die am 20.No-
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vember 1935 abgeschlossene Bauabrechnung weist die Erstellungskosten
auf mit Fr.120089.—. Darin enthalten ist der Ankauf der Quellenrechte,
die Wasserfassung, das Sammelbassin mit Pumpanlage, Fernmelder und
Druckleitung in das Netz in Grachwil.

In den ersten Jahren nach dem Bau der Pumpanlage Halenwald musste je-
weils nur vortibergehend aus dieser Anlage Wasser gefordert werden. Die
Quellen aus Wahlendorf hatten sich wieder erholt und konnten die Versor-
gung weitgehend decken.

Erst im Jahre 1942 musste das Pumpwerk im Halenwald vermehrt in An-
spruch genommen werden.

In der Folge litt die Gemeinde Wohlen in vermehrtem Masse unter Wasser-
mangel. Die dieser Gemeinde zur Verfugung stehenden Wasservorkom-
men gingen zurtick und neue Quellen konnten nicht erschlossen werden.
So kam 1947 der Wasserlieferungsvertrag mit der Gemeinde Wohlen zum
Abschluss. Der Zusammenschluss der beiden Versorgungsnetze erfolgte
im Gebiet Riedaus-Uettligen. Zur Messung des Wasserbezuges wurde im
Riedhaus ein Zahler eingebaut. Die Gemeinde Wohlen kaufte nicht ein be-
stimmtes Wasserquantum, sondern trat als Grossbezuger auf. Der Wasser-
zins wurde bei Vertragsabschluss auf 16 Rp. pro m?® festgesetzt.

Pumpwerk Halenwald |, erbaut 1934




Im Jahre 1950 wurde die Vergrosserung des Pumpbassins im Halenwald
beschlossen. Damit konnte auch dem Anschlussgesuch des Dorfes
Butschwil entsprochen werden. Mit dem Erweiterungsbau der Pump-
station Halenwald wurde die Hydrantenleitung nach Biitschwil erstellt. Zu
Beginn des Jahres 1954 waren die Bauarbeiten abgeschlossen. Die ge-
samten Kosten beliefen sich auf Fr.123420.—. Darin enthalten ist die Ver-
grosserung des Pumpenbassins von bisher 150 m3 auf 400 m? Inhalt, die
Installation einer zweiten Pumpe mit einer Forderleistung von 1700 I/min.
und einem zweiten Pumpenhaus.

Mit diesen Erweiterungen wurde die Leistungsfahigkeit der Wasserversor-
gung wiederum wesentlich vergrossert, so dass die Anlage bis zum
Wachstum der Bevdlkerung im nachsten Jahrzehnt den Anforderungen
gentigen konnte.

Fernmeldeanlage Kiserei Meikirch aus dem Jahre 1934
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Wachsende Versorgungsbediirfnisse

Zu Beginn der 60er Jahre machte sich im Versorgungsgebiet, besonders in
den Gemeinden Kirchlindach und Wohlen, mit den damaligen Entwick-
lungsgebieten Hinterkappelen und Halen, eine Verbrauchssteigerung be-
merkbar. Nicht nur, weil die Bevolkerung zahlenmassig anwuchs, sondern
auch weil der Wasserbedarf pro Kopf der Bevolkerung stetig zunahm.
Die vorhandenen rechtlichen Bindungen erlaubten es nicht, die Wasserlie-
ferungen an die Gemeinden Wohlen und Kirchlindach zu drosseln. Auch
gesetzgeberische Schranken legten sich einem solchen Vorhaben in den
Weg, denn es ist Aufgabe der Offentlichkeit, die Bewohner mit genligen-
dem Trinkwasser zu versorgen. Stellvertretend fiir die Gemeinden besorgte
die Wasserversorgung Meikirch-Uettligen und Umgebung diese Aufgabe.
Die damaligen Vorstandsmitglieder der Genossenschaft handelten daher
richtig, als sie die Abnehmergemeinden immer wieder ersuchten, im Hin-
blick auf ihre Entwicklung fur die Erschliessung zusatzlicher Wasservor-
kommen zu sorgen.

Einen ersten Schritt tat die Gemeinde Kirchlindach, indem sie das Grund-
wasserpumpwerk Heimenhaus baute, das mit einer Entnahmemenge von
500 I/min. damals ungefahr den Bedarf an Wasser deckte, der notig war
um die Differenz zwischen dem Anteil der Gemeinde Kirchlindach an den
Wahlendorfquellen und dem wirklichen Wasserverbrauch ihrer Einwohner
auszugleichen. Dieses Grundwasser wird direkt in das Versorgungsnetz
gepumpt, da zur Zeit die Gemeinde Kirchlindach noch uber kein eigenes
Reservoir verfugt. Die gute Zusammenarbeit zwischen unserer Wasserver-
sorgung und der Gemeinde Kirchlindach erlaubt es, dass mit diesem
Grundwasserpumpwerk eine wirtschaftliche Nutzung aller vorhandenen
Wasservorkommen moglich ist.

Auch die Gemeinde Wohlen unternahm grosse Anstrengungen um ihren
Wasserbedarf zu decken. Erstellte Quellfassungen im eigenen Gemeinde-
gebiet erwiesen sich als zu wenig wirksam. Es konnten keine namhaften
Wasservorkommen erschlossen werden. Nach dem Bau des Reservoirs
Riedhaus konnte die Gemeinde Wohlen sich an das Wassernetz der Stadt
Bern anschliessen, indem eine Verbindungsleitung unter der Aare durch
erstellt wurde. Das Stadtwasser wird von der Pumpstation Stegmatt in das
Reservoir Riedhaus gepumpt und gelangt von dort in das Versorgungsnetz
der Gemeinde Wohlen.

Aber auch im eigenen Versorgungsgebiet machte die bauliche Entwick-
lung nicht Halt. In Uettligen setzte eine Bautatigkeit ein, die einen grosse-
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ren Wasserbedarf erkennen liess. Etwas verlangsamter, aber mit voraus-
sehbarer Kontinuitat entwickelte sich auch die Gemeinde Meikirch. Mit
den Anstrengungen der Gemeinden Wohlen und Kirchlindach, eigene
Wasservorkommen zu erschliessen oder neue Bezugsquellen zu sichern,
wurde fur unsere Versorgung eine gewisse Wasserreserve frei. Trotzdem
veranlasste der Vorstand eine eingehende geologische Abklarung uber die
Maoglichkeiten der Erschliessung weiterer Wasservorkommen, die auch zu
dem gewunschten Ergebnis fuhrten.

Die 1953 im zweiten Pumpwerk Halenwald | installierte Pumpe




Geologische Untersuchungen fiir die Wasserbeschaffung

Zur grundlichen Abklarung uber die Wasservorkommen in unserem Ver-
sorgungsgebiet wurde Herr Dr. Peter Kellerhals, Geologe SIA., Bern, mit
der Untersuchung der Grundwasservorkommen beauftragt. Mit Hilfe der
Geoelektrik und mit Sondierbohrungen wurden erste Resultate erzielt. So
erwies sich ein festgestelltes Grundwasservorkommen im Uettligenwald
als nicht nutzbar. Mit einem Kleinpumpversuch aus einer Tiefe von 38,7 m
wurde festgestellt, dass ein begrenztes Grundwasservorkommen leerge-
pumpt werden kann. Daraus ist zu schliessen, dass das Grundwasser im
Uettligenwald einen eng begrenzten und nur geringfligig gespiesenen
Grundwassersee darstellt, der sich fur eine Nutzung grosseren Massstabes
nicht eignet.

Dagegen zeigten die Untersuchungen in der Halenwaldgrube bessere Re-
sultate. Es handelt sich eigentlich nicht um ein neu entdecktes Grundwas-
servorkommen, sondern die Arbeiten in der Halenwaldgrube hatten zum
Ziel, mittelst einer Grundwasserfassung das dort vorhandene begrenzte
Grundwasservorkommen besser zu bewirtschaften, als dies durch die be-
stehende Fassung der Halenwaldquelle moglich ist. Uber eine langere Zeit
wurde im Februar/Marz 1972 ein Grosspumpversuch in einem vorher er-
stellten 10,90 m tiefen Filterbrunnen durchgeflihrt. Der Zeitpunkt der Mes-
sung war ausserordentlich gunstig, erfolgte sie doch nach einer langeren
niederschlagsarmen Periode. Es konnte festgestellt werden, dass ein
Grundwassersee von ca. 9200 m? Inhalt vorhanden ist, mit einem naturli-
chen Zufluss von ca.730 |/min. Grundwasser. Diese Untersuchungen
zeigten auch die direkte Beziehung zwischen dem Grundwasser in der
Kiesgrube und der Halenwaldquelle. Es wurde festgestellt, dass die ge-
nutzte Quelle nicht einen Grundablass des Wasservorkommens darstellt,
sondern der einzige Uberlauf eines muldenformigen Wasserreservoirs ist.
Aus dieser Erkenntnis ergeben sich neue Moglichkeiten der Nutzung die-
ses Wasservorkommens, indem zu Zeiten des gesteigerten Wasserbedarfs
zusatzlich Wasser in der Grossenordnung von 1320 |/min. gefordert wer-
den kann.

Nachdem die Frage der Wasserbeschaffung durch die geologischen Un-
tersuchungen geklart war, beauftragte im Jahre 1973 der Vorstand das In-
genieurburo H.R. Muller, Bremgarten, mit einer Gesamtplanung fur die
Wasserversorgung Meikirch-Uettligen.

Als Grundlage fur die Berechnungen und Dimensionierungen dienten die
Verbrauchsaufzeichnungen der Wasserversorgung Meikirch-Uettligen so-
wie die Zielprognosen der Ortsplanung. Heinz Marti, Meikirch
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Projektierung der Gesamtplanung

Einwohnerzahlen, Wasserverbrauch, Wasserbedarf

Das gesamte Versorgungsgebiet der Wasserversorgung Meikirch-Uettli-
gen umfasst folgende Einwohnerzahlen:

1973 2712 Personen
2000 4500 Personen

Anhand dieser Zahlen lasst sich folgender Wasserverbrauch in Spitzen-
zeiten berechnen:

1973 2712 Personen: Verbrauch = 1215 m3/Tag Bedarf 844 |/min.
2000 4500 Personen: Verbrauch 2250 m3/Tag Bedarf 1563 [/min.

Wasservorkommen

Die Wasserversorgung wurde bis anhin uber die Quellen Wahlendorf und
Halenwald, welche zusammen einen minimalen Erguss von 980 |/min.
ergeben, gespiesen. Mit der Erschliessung der neuen Grundwasservor-
kommen in der Halenwaldgrube stehen der Versorgung jederzeit minimal
1600 I/min. zur Verfugung. Mit dieser Wassermenge ist der Bedarf der
nachsten 30 Jahre sichergestellt.

Pumpwerk Halenwald I/

Zur Nutzung der Grundwasservorkommen in der Grube muss eine Fas-
sung mit Pumpstation erstellt werden. Das Wasser wird bei Bedarf ins
Saugbassin der bestehenden Pumpanlage gefordert. Dieses bestehende
Pumpwerk muss vorlaufig baulich nicht vergrossert werden. Dagegen ist
die elektrische und maschinelle Einrichtung den neuen Bedirfnissen an-
zupassen.

Druckzonen

Das gesamte Versorgungsgebiet weist urspriinglich nur eine Druckzone
auf. Sie ist bestimmt durch die Hohenlage des Reservoirs Sperrhubel mit
einer Wasserspiegelhohe von 702 m . M. Durch diese eine Druckzone
entstanden zum Teil extreme Verhaltnisse mit Dricken zwischen 2 und
14 atu.
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Die Gesamtplanung sieht folgende neue Zoneneinteilung mit den ent-
sprechenden Reservoirbauten vor:

Reservoir W. Sp. Versorgungsgebiet Druck

m u. M. m u. M. atu
Reservoir Hurni 762 720-655 4,2-10,7
Reservoir Sperrhubel 702 655-600 4,7-10,2
Reservoir Leutschen
(W.V. Kirchlindach) 663 600-550 6,3-11,3

Mit dieser Einteilung liegen die einzelnen Zonen zum grossten Teil im
idealen Druckbereich.

Reservoiranlagen, Zonenpumpwerk

Mit der Schaffung der neuen Zoneneinteilung ist ein Reservoirneubau er-
forderlich. Der Standort liegt im Gebiet Hurni auf Kote 762 m 4. M. Der
Gesamtinhalt muss 600 m® betragen.

Das bestehende Reservoir Sperrhubel braucht vorlaufig nicht erweitert zu
werden. Fiur das Planungsziel ist jedoch eine Erweiterung auf total
1400 m3 (heute 800 m3) erforderlich.

Vom Pumpwerk Halenwald wird alles Wasser zuerst ins Reservoir Sperr-
hubel gepumpt werden. Von hier aus wird in einer zweiten Stufe das fir
die Hochzone erforderliche Wasser ins Reservoir Hurni gefordert. Zu die-
sem Zwecke muss im bestehenden Reservoir ein Zonenpumpwerk einge-
baut werden.

Forderleitung Halenwald-Sperrhubel

Heute wird das Wasser vom Pumpwerk Halenwald durch das bestehende
Netz Uber Grachwil ins Reservoir Sperrhubel gefordert.

Bedingt durch die erhohte Fordermenge und die neue Zoneneinteilung
muss fur den Vollausbau eine separate, grosskalibrige Forderleitung er-
stellt werden.

Leitungsnetz

Das bestehende Netz der Wasserversorgung Meikirch-Uettligen ist sehr
eng mit demjenigen der Wasserversorgung Kirchlindach verbunden. Eine
Abtrennung an den Gemeindegrenzen ware wenig sinnvoll und wiurde
fur beide Versorgungen durch die Unterbrechung von Ringleitungen eine
wesentliche Verschlechterung darstellen. Somit muss bei der Planung
auch das Netz von Kirchlindach entsprechend berucksichtigt werden, da-
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mit mit einem Minimum an Leitungsbau eine moglichst optimale Lei-
stungsfahigkeit erreicht werden kann.
Um eine einwandfreie Funktion der neuen Zoneneinteilung und die damit
verbundenen Vorteile erreichen zu konnen, mussen die einzelnen Zonen
leitungsmassig streng voneinander getrennt sein, wodurch gewisse Netz-
erweiterungen unumganglich werden.

Steuerung

Um eine Wasserversorgung der vorliegenden Grosse wirtschaftlich be-
treiben zu konnen, ist eine einwandfreie vollautomatische Steuerung
und Registrierung unerlasslich. Dabei mussen samtliche Pumpwerke
wasserstandsabhangig vom betreffenden Reservoir aus gesteuert werden
und die Wasserstande, Quellzulaufe und Pumpenlaufzeiten sind aufzu-
zeichnen.

Von einer zentralen Betriebswarte aus muss die gesamte Anlage uUber-
wacht werden konnen.

Schaltstation Pumpwerk Halenwald |
mit neuer Pumpe von 1700 |/min. Forderleistung




Erweiterungsbauten im Rahmen der Gesamtplanung

Allgemeines

Nachdem die ausgearbeitete Gesamtplanung durch die Wasserversor-
gung und die kantonalen Instanzen genehmigt war, wurde der Auftrag
zur Verwirklichung einer ersten Etappe erteilt.

Die Schwierigkeiten bestehen in der etappenweisen Verwirklichung der
neuen Zoneneinteilung. Dabei musste versucht werden, mit einem Mini-
mum an Leitungsbau in einer ersten Etappe nur gewisse Teilgebiete unter
den Druck der Hochzone zu stellen.

Mit entsprechenden Netzerweiterungen konnen spater zusatzliche Ge-
biete angereiht werden.

Fur den Betrieb einer ersten Etappe im Rahmen der Gesamtplanung wur-
den in den Jahren 1974-1977 folgende Anlageteile erstellt:

Grundwasserfassung und Pumpwerk Halenwald I/

In der Halenwaldgrube wurde eine Grundwasserfassung erstellt. Der Fas-
sungsschacht weist eine Tiefe von 13 m und einen Innendurchmesser
von 60 cm auf.

Die Pumpstation fordert das erforderliche Wasser mit zwei Unterwasser-
pumpen ins Saugbassin des bestehenden Pumpwerkes. In dieser beste-
henden Anlage wurden die beiden Pumpen aus dem Jahre 1935 durch
eine neue ersetzt. Die gesamte elektrische Anlage inkl. Stromzuleitung
wurde den neuen Betriebsverhaltnissen angepasst. Ebenso wurden di-
verse bauliche Renovationen durchgefihrt.

Reservoir Hurni, Zonenpumpwerk Sperrhubel

Gemass Gesamtplanung wurde zur Versorgung der Hochzone im Gebiet
Hurni ein Reservoir mit einem Gesamtvolumen von 600 m? erstellt. Das
Bauwerk ist eine Betonkonstruktion mit zwei rechteckigen Wasserkam-
mern und vorgebautem Schieberhaus.

Im Reservoir Sperrhubel wurde zur Forderung des Wassers ins Hoch-
zonenreservoir ein Zonenpumpwerk eingerichtet. Um kostspielige bau-
liche Anpassungen in diesem Reservoir zu vermeiden, sind nach ein-
gehenden Projektstudien im bestehenden Schieberhaus zwei Unterwas-
serpumpen mit Saugmantel eingebaut worden. Die elektrische Steuerein-
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richtung ist in einem Schaltschrank im Eingangsgeschoss untergebracht.
Zum Schutze der empfindlichen elektrischen und mechanischen Einrich-
tungen wurde eine Lufttrocknungsanlage installiert.

Die Stromversorgung erfolgt tiber eine 700 m lange Kabelzuleitung von
einer prov. Trafostation «Uf em Feld» aus. Diese Station wird spater als
Definitivum in der geplanten Uberbauung erstellt.

Leitungsnetz

Um einen Betrieb mit einer zusatzlichen Druckzone zu ermoglichen,
musste auch das Leitungsnetz erweitert werden. Die Erweiterung bestand
im Bau einer Hauptverbindungsleitung Wahlendorfstrasse— Reservoir
Sperrhubel- Reservoir Hurni.

Steuerung

Die Steuerung und Uberwachung der Wasserversorgung geschieht schon
heute nahezu vollautomatisch. Die Apparate in den Pumpwerken und
den Reservoirs sind fur die erforderlichen Funktionen im Endausbau aus-
gelegt. Zudem sind auch die notwendigen Kabelverbindungen erstellt
worden. Die Betriebswarte bei der Kaserei Meikirch ist momentan nur

Grundwasserpumpwerk Halenwald Il (Halenwaldgrube)




Kammern des neuen Reservoirs Hurni,
Inhalt 600 m°, davon 300 m® Léschreserve

Zonenpumpwerk Reservoir Sperrhubel,
2 Unter pumpen mit je 600 I/min. Férderleistung













Grundwasserpumpwerk mit 2 Unterwasserpumpen,
Forderleistung 500 und 700 I/min.

provisorisch den neuen Betriebsverhaltnissen angepasst worden und be-
darf noch eines entsprechenden Ausbaues.

Zusammenfassung

Mit dieser Ausbauetappe ist ein erster Schritt in der Verwirklichung der
Gesamtplanung gemacht worden. Als wohl wichtigster Faktor ist die Er-
schliessung der Wasservorkommen in der Halenwaldgrube mit den bei-
den Pumpwerken zu erwahnen. Diese Anlagen erlauben eine optimale
Nutzung und Bewirtschaftung der Halenwaldquellen und bieten auch in
Spitzenzeiten die Gewahr einer ausreichenden Versorgung.

Als weiterer Punkt ist sicher die Schaffung der Hochzone erwahnens-
wert. Damit konnen die heute zum Teil prekaren Druckverhaltnisse im
Gebiet Meikirch-Grachwil trink- und loschwassertechnisch wesentlich
verbessert werden. Heute ist der westliche Dorfteil von Meikirch mit
ca. 50 Abonnenten (ca. 200 Pers.) an die Hochzone angeschlossen.
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Reservoir und Zonenpumpwerk Sperrhubel
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Ausbauvorhaben fiir spatere Etappen

Die Wasserversorgung Meikirch-Uettligen beabsichtigt in weitern Etap-
pen die Verwirklichung der Gesamtplanung anzustreben.

Als nachster Schritt steht der Ausbau der automatischen Steuerung mit
der Erstellung einer neuen Betriebswarte bei der Kaserei Meikirch im Vor-
dergrund. Die Ausfuhrung ist bereits fur das Jahr 1977 vorgesehen.
Damit weitere Gebiete an die Hochzone angeschlossen werden konnen,
sind Erweiterungen des Leitungsnetzes erforderlich. Insbesondere missen
die separate Forderleitung Pumpwerk Halenwald—Reservoir Sperrhubel
sowie die Transportleitung Wahlendorfstrasse- Moosgasse erstellt wer-
den.

Mit dieser weitsichtigen Planung verfligt die Wasserversorgung Meikirch-
Uettligen uber eine moderne und leistungsfahige Anlage.

H.R. Mduller AG
Ingenieurbliro, Bremgarten BE

Einlauf Quelle Halenwald in Pumpwerk.
Zweiter Einlauf des Grundwasserpumpwerkes Halenwaldgrube I1.
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